TP link无线路由器配置
路由器连接

　　1、连接路由器 

　　使用一根T568B标准的普通网线，一端连接到电脑，另一端连接到路由器的lan口上，路由器上都有标明的 

　　2、给电脑配置静态IP 

　　开始-->>运行ncpa.cpl-->>打开“本地连接”-->>属性-->>TCP/IP V4协议-->>手动配置IP地址，配置静态IP地址为：192.168.1.2，掩码会自动生成，不用管，要和路由器在同一网段，路由器一般是：192.168.1.1，不两只厂家生产的路由器可以不一样，有的是192.168.0.1，具体可查看路由器说明书，这里讲解的是TP-Link路由器。静态IP配置如图： 

　　 

  
 

配置静态IP地址

3、进入路由器 

　　在浏览器里输入：http://192.168.1.1/ 回车，然后输入路由器中默认的用户名和密码，进入路由器，路由器默认的用户名是admin，密码相同，如图所示： 

  
 

输入路由器用户名和密码，登录路由器

路由器基本配置

　　1、拨号设置 

　　进入路由器后，点击左边的“设置向导”-->>点下一步-->>选择“PPPoE（ADSL虚拟拨号）”-->>点击下一步-->>输入电信或者联通给的上网帐号-->>无线设置可以暂时略过-->>直接点下一步-->>完成。下面会讲，如图所示，以上步骤按图的先后顺序排列： 

  
 

设置向导

  
 

输入电信给的上网帐号

  
 

选择“PPPoE（ADSL虚拟拨号）”

2、网络参数 

　　上面配置的拨号设置，在网络参数里均可查看； 

　　Lan口设置：点击左边的“网络参数”-->>Lan口设置，可以查看到路由器的IP地址，也就是主机的网关地址，进入路由器的IP，就是在这里设置，可自定义。 

　　Wan口设置：“网络参数”-->>Lan口设置，可以查看到拨号上网的帐号密码等，以后如有变故，可以在此修改。 

无线网络设置

　　1、无线基本设置 

　　点击左边的“无线设置”-->>基本设置-->>输入SSID号（此SSID就是以后你使用无线时，搜索的无线网线，使用英文名称）-->>信道选择“自动”-->>模式选择默认模式-->>频段带宽也是默认-->>勾选“开户无线功能”和“开启SSID广播” -->>点保存，如图所示： 

  
 

无线基本设置

2、无线安全设置 

　　这里是要设置无线连接的密码。 

　　点击左边的“无线设置”-->>无线安全设置-->>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK ”，目前这种加密方式最安全，不易被破解-->>认证类型、加密算法均选择自动-->>PSK密码，此密码是无线接入时使用的密码，要复杂点，最好是数字+大、小写字母+符号，比较安全。 

　　3、查看连接的主机 

　　如果有电脑通过无线，已经连接到路由器了，就可心查看其使用的IP， 

　　点击左边的“无线设置”-->>主机状态，以后要看有没有人非法连接，来这里看就知道了。 

DHCP动态IP分配设置

　　要想让电脑自动获取IP，省去手动配置的繁琐，可设置DHCP； 

　　1、点击左边的“DHCP服务器”-->>选择启用（默认情况下是启用的） 

　　2、设置可用地址范围：如果是家用，范围可设置小一点，例如：192.168.1.100~192.168.1.105，也就是说同时只可接入6台主机同时上网，超过了，就获取不到IP了，也就无法上网了，也是出于一种安全性。 

IP与MAC地址绑定

　　1、设置IP与MAC绑定可以解决局域网ARP攻击，没有进行绑定的电脑就算连接了路由器，获取了IP，也无法上网 

　　2、先将允许上网的电脑都开机，并处理可上网状态，进入路由器-->>点击左边的“IP与MAC绑定”-->>ARP映射表-->>这里会显示连接网络的所有电脑，点“全部绑定”。 

　　3、如果下次要增加新电脑允许上网，进入路由器-->>点击左边的“IP与MAC绑定”-->>“静态ARP绑定”-->>增加单个条目-->>输入要上网的MAC和指定的IP地址-->>保存-->>使所有条目生效，就可以了。 

　　4、如何获取上机MAC 

　　开始-运行cmd，输入getmac就可以查看到了，使用ipconfig/all也可以看到。类似于1C-6F-35-24-56-2E这一串字符就MAC地址：。 

笔记本无线上网

　　1、有线上网 

　　路由器经过以上设置后，就可以通过上网了，插上网线，接到路由器的lan口上，修改IP地址为动态自动获取，当获取到IP后便可上网。 

　　2、无线上网 

笔记本、iphone、ipad等支持wifi的无线设置，可通过搜索无线网络，找到相应的SSID号，输入密码即可上网。
iphone、ipad、touch无线wifi上网
　　1、打开iphone、touch或者ipad-->>打开设置(settings)-->>wi-fi-->>它会自动搜索无线热点，搜索出来的每个名称都可能是一个路由器，找到你刚才设置的SSID名称-->>选择DHCP方式-->>连接-->>输入刚才设置的密码，连接成功后左上角会有信号图标
